
 



 

Монтаж на ТРК «ТОПАЗ» бесконтактного сканера импульсов ECS 1.0 позволяет 

контролировать выдачу топлива через колонку. Данные от сканера импульсов 

передаются в программу мониторинга  WIALON через терминал GALILEOSKY 7.х и 

далее в программе WIALON можно сформировать отчет «Выдачи», в котором видно 

когда, в какое время и сколько топлива было выдано через ТРК. 

Это актуально когда, например, ТРК находится на большом расстоянии от офиса 

руководителя, а руководитель хочет оперативно видеть, сколько топлива 

израсходовано (выдано в технику через ТРК).  Получение точных и оперативных 

данных о выдачах топлива позволяет полностью исключить махинации с отчетами о 

выдачах топлива. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Весь процесс монтажа и настройки изложен по шагам. 

ШАГ 1. 

Отключаем колонку от сети переменного тока (как правило, это рубильник)!!! 

Для доступа к месту подключения оборудования на самой ТРК необходимо снять 

боковые обшивки ТРК, воспользовавшись специальным ключом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ШАГ 2. 

С помощью шестигранного ключа необходимо отвернуть два винта (расположены 

симметрично спереди и сзади). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После этого верхнюю часть ТРК (вместе с табло), аккуратно откинуть влево (петли с 

левой стороны). 

Теперь мы получили доступ к плате управления ТРК. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все подключения к плате мы будем производить с лицевой стороны. 

Вот так выглядит плата управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ШАГ 3. 

Монтаж  БЛОКА ПИТАНИЯ (220 – 24в) и Терминала GALILEOSKY 7.х 

С обратной стороны платы управления ТРК есть много свободного места, с помощью 

саморезов с плоской шляпкой крепим вертикально БЛОК ПИТАНИЯ через штатные 

отверстия на его корпусе. 

 

 

 

 

 

 

 

Для удобства монтажа необходима длинная бита,  шуруповёрт и черный Маркер для 

CD дисков  (им размечаем точки сверления). 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

       Предварительно под саморезы сверлим отверстия длинным тонким сверлом. 

 



 

 

Терминал GALILEOSKY 7.х крепится вертикально с помощью прямого подвеса для 

профиля гипсокартона или  монтажной перфорированной ленты. 

 

 

 

ШАГ 4. 

Подключение БЛОКА ПИТАНИЯ. 

Для подключения блока питания нам необходимы 3 точки подключения на плате 

управления ТРК – это 220в (фаза и 0) и заземление. 

Для подключения используем Провод ПВС 3х1.5 кв.мм, клеммы Wago  на три провода 

(2 штуки) и наконечники кольцевые изолированные. 

 

 

 

 

Для обжимки кольцевых наконечников, нужен 

Кримпер для обжимки наконечников 

кольцевых. 

 



 

Для подключения к сети 220 В на плате управления находим разъём зеленого цвета 

Х6 

 

 

                     Подключаем с помощью клемм Wago  два провода кабеля ПВС 3х1.5 кв.мм 

к сети 220В, это белый и фиолетовый провода разъёма Х6, третий провод кабеля 

ПВС 3х1.5 кв.мм (желтый) подключаем с помощью кольцевого наконечника на болт на 

корпусе (болт расположен справа ниже платы управления). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ниже приведена  схема ТРК «ТОПАЗ» (выделен разъём Х6 к которому мы 

подключаемся). 

 

Разъём Х6 крупно. 

 



 

Второй конец кабеля ПВС 3х1.5 кв.мм подключаем с помощью кольцевых 

наконечников к БЛОКУ ПИТАНИЯ соответственно цветам (желтый на клемму со 

значком «Заземление») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее подключаем два провода  +  и  - 24 В (нужно заранее заготовить два длинных 

провода, например красный и черный), к ним будем подключать питание терминала и 

сканера импульсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ШАГ 5. 

Монтаж  бесконтактного  сканера импульсов  ECS 1.0 

Монтаж производим между двумя проводами разъёма Х5 с помощью пластиковых 

хомутов.  
 

 
 

Схема монтажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На схеме ТРК «ТОПАЗ» разъём Х5 крупно. 

 

ШАГ 6. 

Подключение дополнительного провода на контакт 4 разъёма Х5. 

 



 

Заранее заготовленный, тонкий черный провод соединяем с черным проводом 

контакт 4 разъёма Х5 и подключаем его к нашему блоку питания на клемму МИНУС 

24 В. 

Для подключения нам потребуется: 

1. Набор маленьких отвёрток т.к. винт крепления провода в разъёме очень 

маленький. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Маленький наконечник и Кримпер для его обжимки. 

 

 

 

 

 

 

Порядок действий: 

Откручиваем винт крепления провода контакта 4 (черный провод) и вынимаем его из 

разъёма.  Откусываем наконечник. Зачищаем провод и оба провода – штатный 

черный и наш дополнительный черный вставляем в наконечник и обжимаем 

Кримпером. Обжатый наконечник имеет квадратное сечение 1мм х 1мм. За тем 

вставляем наконечник с двумя проводами в разъём и затягиваем винт крепления. 

 



 

ШАГ 7. 

Соединяем провода БЛОКА Питания, терминала GALILEOSKY 7.х  и бесконтактного  

сканера импульсов  ECS 1.0 согласно схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАГ 8. 

Монтаж антенн ГЛОНАСС/GPS и  GSM. 

Если территориально  ТРК «ТОПАЗ» находится в зоне уверенного приёма сотовых 

операторов, то можно смонтировать антенны внутри ТРК (рядом с платой 

управления). Если связь плохая, то лучше вывести антенны наружу. 

Необходимо просверлить отверстие в районе платы управления и рассверлить один 

из пазов на задней части ТРК. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используем обычное сверло и ступенчатое сверло  

 

Герметизировать выводы антенн можно или с 

помощью гермоввода  или  резиновых втулок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ГЕРМОВВОД                                              Резиновые втулки. 

       

Для крепления гермоввода или резиновых втулок используем герметик. 

На задней части наружной обшивки ТРК крепим  с помощью саморезов (или болтов) 

пластмассовую распаячную коробку  190х140х70, в которой  монтируем антенны. 

Коробка нужна для защиты антенн от осадков. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Внутри коробки антенны крепим с помощью двухстороннего скотча марки  «3М» 

 

ШАГ 9.  

Соблюдая технику безопасности, включаем рубильник питания ТРК и проверяем 

работоспособность смонтированного нами оборудования. 

 

ШАГ 10. 

Настройка терминала GALILEOSKY 7.х 

Подключаемся к терминалу и производим настройки с помощью ноутбука и 

КОНФИГУРАТОРА GALILEO. Настройки видны на скриншотах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В первую очередь нас интересует настройка ВХОДА  4 (на вход IN4 приходят импульсы 

от  ECS 1.0 при выдаче топлива через ТРК). 

 

 

В момент выдачи топлива через ТРК на входе 4 будут меняться цифры (количество 

импульсов). 

 

Для настройки передачи данных от терминала в программу мониторинга WIALON, 

указываем СЕРВЕР и ПОРТ для терминала  GALILEOSKY 7.х 

 



 

 

Вписываем авторизованные № телефонов, для удаленного управления терминалом. 

 

 

Проверяем, что в настройках стоят галочки (Основной пакет). 

 



 

 

 



 

Другие значения можно оставить как есть (по умолчанию) 

 

ШАГ 11. 

Настройка программы мониторинга WIALON. 

Создаём в WIALON объект (например, назовём нашу ТРК АЗС №1-Бензин) 

 

 

Создадим датчик  Напряжение питания. 



 

 

Создадим датчик Уровень GSM для контроля провалов связи, если ТРК находится в 

том месте, где связь не стабильна или бывают провалы связи. 

 

Теперь переходим к созданию Счётчика,  для контроля объёма выдачи с ТРК. 

1.Выбираем Параметр  adc5, именно он соответствует импульсам, приходящим  на 

вход IN4 терминала GALILEOSKY 7.х  



 

2. Выбираем Тип счетчика – Мгновенный. 

Переходим на вкладку Таблица расчета и оставляем все поля пустыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. С помощью константы const, мы настроим соответствие количества импульсов 

определенному количеству литров (выдачи топлива через ТРК), но сначала создадим 

в WIALON   новый отчет «ВЫДАЧИ». 

 

Новую таблицу назовём Датчики счетчиков, настроим отображение столбцов 

(поставим галочки на вкладке Столбцы и на вкладке Настройки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Если мы хотим, чтобы в отчете выдачи были не целыми числами, а с точностью до 

сотых, то ставим галочку. 

 

ШАГ 12. 

Последние настройки и подбор коэффициента const. 

Возвращаемся к нашей ТРК и делаем выдачу топлива, например, ровно 40 литров, 

через 5 минут делаем ещё выдачу ровно 20 литров и ещё несколько выдач с ровным 

количеством топлива (для удобства подбора коэффициента const). 

 

Записываем, в какой последовательности, и каким объёмом были выдачи топлива 

через ТРК (можно записать и время выдачи). 

 

Возвращаемся в WIALON и формируем отчет «ВЫДАЧИ», выбрав созданный нами 

объект  АЗС №1-Бензин. 

 



 

 

В отчете появятся не соответствующие реальным выдачам цифры, например 7,9192 

вместо 40 литров, возвращаемся в настройки объекта АЗС №1-Бензин. 

 

Параметр  adc5   (7,9192) умножаем * на const (например, 5.051) и получаем 

7,9192 * 5.051 = 40 литров, если коэффициент подобран правильно, то и все остальные 
наши контрольные выдачи топлива тоже будут в отчете отображаться правильно. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подобрать коэффициент довольно просто: 

1. Знаем точную выдачу (например, 40 литров); 

2. Знаем цифру в первом отчете «Выдачи» (например,  7.9192); 

3. Делим 40 на 7.9192 и получаем 5.051- это и есть наша константа  const. 

 

ВНИМАНИЕ ! для каждой конкретной ТРК «ТОПАЗ» коэффициент const 

может быть разным! 

В нашем случае для ТРК, выдающей БЕНЗИН, коэффициент был равен 

5.051, а для ТРК, выдающей ДИЗТОПЛИВО, коэффициент был равен 5 

 

Если в отчете требуется видеть точные цифры выдачи, например не 40 

литров, а 40,02 или 39,99, то возвращаемся к настройкам отчета ВЫДАЧИ    

и ставим галочку в строке Пробег/топливо/счетчики с точностью до сотых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После  выполнения  всех работ и настроек, ставим на место два винта крепления 

верхней части ТРК (вместе с табло) и ставим переднюю и заднюю обшивки ТРК. 


